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Entretien de la machine : rinçage et nettoyage des bols/cassettes

Retirez les durites des bols en les tirants vers 
vous. À noter: le bol le plus a gauche, durite A, 

le second durite B et le dernier durite C

Ouvrez le bol et nettoyez les zones indiquées 
par les fl èches

Une fois le nettoyage effectué, faire toutes les 
étapes précédentes dans le sens inverse et 

pensez à bien remettre la durite.
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Reset pannes

Après avoir appuyé sur le bouton de programmation, le 
bip a retenti. 
Placez-vous face à  l’écran et vous verrez s’affi cher le 
premier menu MANU>1

Il est maintenant nécessaire de basculer en mode TECH.
Pour ce faire, appuyez une fois sur la 4ème touche
sur le clavier de votre machine. 
Une fois cette opération effectuée, vous accéderez au 
menu TECH>1
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Reset pannes

Naviguez avec la 2ème touche jusqu’au menu PANNES TECH>8 
Validez ensuite avec la 3ème touche pour entrer dans le menu PANNES

Descendez avec la 2ème touche jusqu’à RESET PANNES TECH>8 .2
et confi rmez de nouveau avec la 3ème touche
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Mise en place des spatules

Les spatules se mettent sous la barre métalique comme sur la photo ci-dessous

Remarque : Si vos spatules ne tombent pas, vérifi ez qu’aucunes ne s’est coincées en travers 
derrière les autres. 
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Vidange de la machine

Si vous êtes ammené à déplacer ou stocker la machine, il est nécessaire de la vidanger de son eau. 
Pour cela il vous faudra procéder comme suit:

Fermez la trappe à café, tirez ensuite 
le bac de café vers le haut

Avec un tournevis cruciforme, devissez les deux 
vis indiquées par les fl êches et retirez le cache 

en plastique

Devissez la molette dorée pour libérer la durite 
de vidange. Le bac tampon va se vider dans 

votre sceau. Une fois la vidange teminée, 
procèdez aux étapes précédentes dans le sens 

inverse pour le remontage.
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