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Pour déverrouiller la spire, il vous suffi  t de 
pousser la fi xation et de tourner d’1/4 de 

tour dans le sens anti-horaire pour libérer la 
fi xation.

La fi xation est retirée, il faut maintenant
 simplement tirer sur la spire pour la retirer.

Maintenant passons à l’arrière du plateau. 
Repérez la petite prise qui relie le moteur au 

plateau. débranchez-la en tirant dessus. 
NOTE : il y a un détrompeur sur la prise, 

repérez-le lors du remontage.

Remplacement moteur de plateau
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À l’aide de la petite pince plate, pincez les deux 
clips et poussez.

Retirez l’axe qui entraine la spire. Appuyez sur le clips qui fi xe le moteur au 
plateau et retirez votre ancien moteur.
Pour monter votre nouveau moteur, 

commencer par entrer le bas du moteur et 
clipsez le haut. Pour le reste, faites toutes les 

manipulations précédentes dans le sens 
inverse.

Remplacement moteur de plateau
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Mettez une main vers le moteur de la spire.

Pensez à régler votre spire après le changement de moteur

Mettez la seconde main au debut de la spire et 
tirez vers vous doucement. La spire se débraye, 
orientez-la comme sur la photo suivante.

Réglage des spires
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Rappel positionnement des spires

Simple spire

NOKOK
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Rappel positionnement des spires

Double spires

NOKOK
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