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Les bases : la navigation dans la programmation

Pour débuter, il est essentiel de bien comprendre quelles touches utiliser afi n de naviguer 
effi cacement dans la programmation

La navigation se fera grâce aux touches de votre Brio3 :

La 3ème touche sert à VALIDER
La 4ème touche pour RETOUR

La 2ème touche à faire  SUIVANT

La 1ère touche à faire  PRÉCÉDENT
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Les bases : la navigation dans la programmation

Pour piloter le MINISNAKKY de votre Brio3, il vous faudra utiliser le clavier sur la Brio3

La touche E sert à VALIDER

La touche C pour RETOUR

La touche 0 à faire  SUIVANT

La touche 8 à faire  PRÉCÉDENT
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Les bases : mettre la machine sous tension

Maintenant que vous êtes familiarisé avec la navigation, il est temps de mettre le distributeur 
sous tension. Pour ce faire, il vous suffi t d’ouvrir la porte 
Ensuite, il vous faudra vous munir de la clef jaune et de venir la mettre en bas à gauche en la 
faisant pivoter d’1/4 de tour pour la bloquer.
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Les bases : entrer en programmation

Une fois votre distributeur sous tension, vous pouvez inspecter la porte pour localiser la carte 
électronique. Sur celle-ci, repérez le bouton noir de programmation.

Une fois repéré, appuyez une fois sur ce bouton. Vous 
entendrez un bip qui confi rmera que vous avez bien accédé 
au mode de programmation.
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Programmation : les menus, passage en TECH

Après avoir appuyé sur le bouton de programmation, le bip a retenti. 
Placez-vous face à  l’écran et vous verrez s’affi cher le premier menu MANU>1 STATISTIQUES

Choisissez le MINISNAKKY avec la 2ème touche et validez avec la 3ème touche. 
Il est maintenant nécessaire de basculer en mode TECH.
Pour ce faire, appuyez une fois sur la touche C de votre clavier. 
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Programmation : reset PANNES

Naviguez avec la touche 0 jusqu’au menu TECH>1.2 RESET PANNES

Validez ensuite avec la touche E
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Programmation : reset erreur moteur

Naviguez avec la touche 0 jusqu’au menu TECH>1.5 RESET ERR.MOT.

Validez ensuite avec la touche E. 
Confi rmez ensuite avec la touche E. 
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